CH 0:INTRODUCTION A L’ELECTRICITE

Tous les schémas d’électricité sont a réaliser UNIQUEMENT
au crayon et a la regle.

Noter sur le cahier de texte pour la séance prochaine |
| Ex: apprendre par ceeur le document collé sur le cahier.

Objectifs:

*Connaitre les consignes de sécurité en électricité.

*Connaitre les consignes de travail et le contenu des mallettes utilisées.

*Connaitre la plaque d'essai et les générateurs utilisés au college.



I) Consignes de sécurité.

-Déposer manteaux, blousons et écharpes sur dossier de la chaise.

-Ranger cartable sous les tables. Ne pas se déplacer dans la salle
sans I’autorisation du professeur.

-Ne toucher a aucun produit ou matériel sans indication du prof.

-Manipuler toujours debout au-dessus de la paillasse
(table de laboratoire ) .

-Interdiction de manger ou de boire. Ne pas chercher a
goliter ou a reconnaitre un produit a I’odeur ( le sentir ).

-A la fin de la séance, laver et ranger le matériel utilisé.



I) Consignes de sécurité.

Chaque €leve est responsable de sa mallette ( mallette N°.....)
en classe enticre et ( mallette N°.....) en Travaux Pratiques.

*Tout matériel volontairement détérioré sera payé€ ( ou remplace).

*Selon I’état de santé et la constitution physique de la personne une
intensité de courant I= 0,03A= 30 mA peut-étre MORTELLE !

*NE JAMAIS BRANCHER le générateur .

*NE JAMAIS BRANCHER le circuit électrique.

SANS P’autorisation du professeur.



II) Le matériel : LL.a mallette.

Une mallette rouge contient :
*un générateur.

*sachet 1 :
*sachet 2

* () fils rouges et ( ) fils noirs.
A chaque fois que nous faisons des expérimentations, je prends la mallette

et la plaquette qui porte le méme numéro que celur de mon groupe. Un
seul éleve a la fois vient prendre la mallette et la plaquette sur le chariot .

On vient par ordre croissant ( 1 a 10) .

Ne jamais prendre la mallette par I’anse, elle risque de s’ouvrir.
Eleves des paillasses ( tables ) de gauche: 1 a 5

Eleves des paillasses ( tables ) de droite: 6 a 1()
J’attends que le professeur donne I’autorisation de prendre le matériel.
Lorsque j’ouvre la boite, je vérifie que tout le matériel est présent. S’il
manque un composant je dois le signaler tout de suite au professeur.



*A la fin de chaque séance d’expérimentation,

- €éteindre le générateur puis le débrancher.

-déconnecter le circuit réalisé ( fils de connexion ,composants ).
*A la fin des expérimentations, je range mon matériel :

- le générateur en premier (a plat )
-les dipdles ou composants des sachets a droite ou a gauche du générateur.
Terminer avec les fils ( les fils rouges et les fils noirs séparés

et emboités d’un seul coté ).
les fils sont regroupés par couleur et relié par une seule extrémité;pliés

en deux et placés sur le couvercle de la mallette et on ferme le couvercle.
Ne jamais prendre la boite par ’anse, elle risque de s’ouvrir.

Un seul €leve vient ranger 1a boite ( matériel ) sur le chariot .
On vient par ordre décroissant ( 10-1) :

Eleves des paillasses ( tables ) de droite : 10) 2 6
Eleves des paillasses ( tables ) de gauche: 5 a 1



IID)La plaque d'essai SECUCONTACT
et le sénérateur continu .
A) la plaque d’essai Secucontact .

*Tous les points reliés par un trait sont identiques.



B) Le Générateur( symbole normalisé du générateur continu).
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B) Le Générateur( symbole normalisé du générateur continu).

I représente I’Intensité du courant délivrée par le générateur.
I’Intensité I sort de la borne positive et revient parla négative.

I’Intensité I entre par la borne négative et sort par lapositive.



C) Autres générateurs
Pile,accumulateur ou générateur continu.




